








Promozione valida fino al 31 LUGLIO 2017

SALVO ESAURIMENTO SCORTE. CON LESAURIMENTO DELLE SCORTE LA LTF NON E OBBLIGATA
ALL'EVASIONE DI EVENTUALI ORDINI RESIDUI. PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA.

talllsraft

@ ®
sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da
emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

perché

SEGHE A NASTRO

PER METALLI

Precisione di taglio garantita di max
0,3 mm su lunghezze di 100 mm
Basamento robusto con piedini
anti-scivolo

Due ampie ruote dentate in accia-
io temprato per garantire massima
durata. Motore CC a bassa velocita
con spazzole al carbonio per una
durata fino a 10 volte maggiore.

OFFERTA
DA

MBS 105

MODELLO MBS 105 MBS 125 MBS 150

ARTICOLO mmm

DATI TECNICI

Potenza motore 850 W 1.200 W 1,5 kw
Tensione motore 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz
Velocita nastro 30-80 m/min 30-80 m/min 30-80 m/min
Dimensioni nastro 1.335x13x0,65 mm 1.440x13x0,65 mm 1.735x13x0,65 mm
Superficie ca. 720x320 mm 720x320 mm 1.000x390 mm
Peso 18 kg 19 kg 30 kg

OFFERTA€ | 53400 | 720,45 1.139,70

Capacita di taglio
MBS 105 MBS 125 MBS 150
O O —1 O O —1 @) O —1
20° 105 101 101 x 105 90° 125 125 130x 125 90° 150 140 150x 140
45° 70 70 70x 70 45° 80 80 80x 80 45° 100 90 100 x 90
45° + 45° + 50 50 50x 50 45° + 70 65 65x 70
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* | dati sopra nportatl non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati
* Il prezzo delle macchine non € comprensivo degli accessori in dotazione
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Metalibearbeitungsmaschinen

sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da

perché

TRONCATRICE A SECCO

emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PER METALLI

I'Viene fornita con una morsa prismatica per tubi
#Lama non in dotazione

MODELLO

384 0355

MTS 356

OFFERTA

DATI TECNICI .
Potenza motore 230 V/50 Hz 2,2 kW

Velocita 1.300 rpm '
Area di taglio 0° ] 100x180 mm

Area di taglio 0° O 120x120 mm

Area di taglio 0° O 132 mm

Area di taglio 45° a destra, 39° a sinistra [ 120x90 mm

Area di taglio 45° a destra, 39° a sinistra [ 90x90 mm

Area di taglio 45° a destra, 39° a sinistra O 105 mm

9 lama 355 mm

Peso 23,5 kg

OFFERTA € | 538,50 |

PER METALLI

OFFERTA
DA

MODELLO TBS 650-12T TBS 1050-10 T

ARTICOLO mm

DATI TECNICI

Lunghezza max di taglio 650 mm 1.050 mm
Spessore max lamiera* 1,25 mm 1 mm
Arresto posteriore 0-500 mm 0-500 mm
Dimensioni 970x470x540 1.370x480x580
Peso 100 kg 160 kg

1.098,00 1.544,00

*| dati riportati sono riferiti a materiali con resistenza meccanica 400 N/mm?2

Standard con arresto posteriore 500 mm

* | dati sopra rlportatl non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati
* Il prezzo delle macchine non € comprensivo degli accessori in dotazione

LTF
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sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da
perché emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PIEGATUBI PER LA CURVATURA A FREDDO
DI TUBI

I Impugnatura estensibile per un
effetto di leva migliore

I Dispositivo di curvatura removibi-
le e piastra di serraggio opzionale,
per utilizzo su una morsa

I Dispositivo di controllo angolo
regolabile per operazioni ripetute

I Bulloni temprati

I Segmenti di curvatura di ridotte

dimensioni OFFERTA
MODELLO | RB 30 | “
DATI TECNICI ' a '

Dimensioni di curvatura max
@ segmenti forniti standard (6 pz) 14,16, 18,20, 22,25 mm

Raggio di curvatura standard 452 ?1%% mz\o
Spessore max parete (@ 25 mm) 2 mm

Materiale Acciaigﬂgminio Acciaio inox
@ materiale sezione circolare 25x2 mm 22x2 mm
Materiale sezione quadrata 20x20x2 mm* | 20x20x2 mm*
OFFERTA€ | 112560 |

*Su richiesta sono disponibi altri segmenti

DA RISCALDAMENTO E PER LACQUA

I Curvatura a freddo fino ad un c €

angolo di 180°

OFFERTA

MODELLO | RB 12 >

ARTICOLO 3776012

DATI TECNICI

Raggio di curvatura T 3/8" 102 mm
Raggio di curvatura T 1/2” 108 mm
Raggio di curvatura T 3/4” 112 mm
Peso 22 kg

406,70

* | dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati
* Il prezzo delle macchine non € comprensivo degli accessori in dotazione
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sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da
perché emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SCANTONATRICE MANUALE

I Operazioni di intaglio ad angolo
retto veloci e semplici da eseguire,
senza formazione di sbavature né
deformazione dei bordi di taglio

I Dispositivi di arresto regolabili
per una maggiore efficienza delle
operazioni (ripetitivita delle ope-
razioni di intaglio)

C€

OFFERTA

048,"

MODELLO

\ AKM 100 T ‘
ARTICOLO 3770512

DATI TECNICI

Capacita di taglio* 3 mm

Area di taglio 100x100 mm
Angolo di taglio 90°

Piano di lavoro 380x280 mm
Regolazione corsa 30 mm

Peso 90 kg
Dimensioni 450x390x1.020 mm

84825

*| dati riportati sono riferiti a materiali con resistenza meccanica di 400 N/mm?

I Per la curvatura di materiale a C €

sezione quadrata
OFFERTA

I Alberi in acciaio temprato e retti-
DOTAZIONE .
I Rullo di curvatura standard
I Comando a pedale per seleziona- c ] '
|

ficato

re la rotazione destra o sinistra,

con arresto di emergenza
I Rulli di allineamento ol
I Basamento

MODELLO \ PRM 10 E

378 0011

DATI TECNICI

@ albero 30 mm

Velocita rullo 1 m/min

@ rullo superiore 98 mm

@ rulli inferiori 118 mm

Potenza motore 1,1 kW 50 Hz (
Dimensioni 700x700x1.400 mm |
Peso 230 kg \l{; Y w

OFFERTA €

* | dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati
* Il prezzo delle macchine non € comprensivo degli accessori in dotazione
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perché

BORDATRICI MANUALI

SBM 110-08

I Rulli standard per @ 3/6/8/10 mm

SBM 140-12

I Rulli standard per @ 4/6/7/9/10 mm

Promozione valida fino al 31 LUGLIO 2017
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sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da

? SBM 110-08
MODELLO SBM 110-08 SBM 140-12
381 4001 | 381 4002
DATI TECNICI
Lunghezza rullo 110 mm 140 mm
Spessore max lamiera* 0,80 mm 1,2 mm
@ rullo 52 mm 62 mm
Dimensioni collare 80 mm 100 mm
Dimensioni 380x180x380 mm | 560x220x500 mm
Peso 30 kg 50 kg

642,20 739,50

*| dati riportati sono riferiti a materiali con resistenza meccanica 400 N/mm?2

emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SBM 140-12

OFFERTA

<“2 4

CALANDRA MANUALE CON 3 RULLI ASIMMETRICI

U Ideali per curvare fili di @ compresi

tra3,5e8 mm
MODELLO \ RBM 1000-20 Eco
aRicoo | 3781301 |
DATI TECNICI
Larghezza di curvatura 1.000 mm
Spessore max lamiera* 2 mm
@ rullo 60 mm
Min @ curvatura 100 mm
Peso 200 kg
Dimensioni 1 542x550x1.040 mm

OFFERTA €

*| dati riportati per le prestazioni sono riferiti a matenall con una resistenza meccanica d|

400 N/mm?; capacita di curvatura di materiali con resistenza meccanica supenore a
400 N/mm? fattore 0,75 o 0,5; & possibile procedere ad una curvatura conica con uno
spessore lamiera pari a meta dello spessore max. Spessore alluminio: fattore 1,2

OFFERTA

* | dati sopra rlportatl non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati
* Il prezzo delle macchine non € comprensivo degli accessori in dotazione

38
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PIEGATRICE A GREMBIALE

I Il bloccaggio della lamiera & con-
trollato tramite comando a pedale

I Ampia apertura tra ganascia supe-
riore e inferiore, finoa 25 mm

I Cuscinetto manicotto
auto-lubrificante

CON SERRAGGIO BARRA SUPERIORE C€ ‘ OFFERS

951,°

MODELLO \ FSBM 1020-25 E
aRTIcO0 | 3772125 |
DATI TECNICI
Larghezza max di lavoro 1.020 mm
Spessore max lamiera* 2,5 mm
Angolo max di curvatura 135°
Peso 285 kg
Dimensioni 1.348x850x1.175 mm

OFFERTA € 1.951,60

*| dati riportati per le prestazioni sono riferiti a materiali con una resistenza meccanica di
400 N/mm?; materiali con resistenza meccanica superiore a 400 N/mm? la piegatura
e con fattore da 0,5 o 0,75; piegatura alluminio: fattore 1,2. Per piegare materiali con
resistenza meccanica superiore a 400 N/mm?

SUPPORTI AD ALTEZZA REGOLABILE
CAPACITA DI CARICOFINOA 700K6 (€

I Per supportare pezzi particolar-
mente lunghi e pesanti
I Universalmente adattabile a
seghe circolari per metalli, seghe
a nastro, macchine per la lavora- OFFERTA
zione del legno, etc

I Tripode pesan:ce in lega per pesi .
elevati

MODELLO Ms 3 MS3V
366 0700 366 0705
DATI TECNICI
Capacita di carico 700 kg 700 kg
Lunghezza 400 mm 2x130 mm
Altezza min/max 580/970 mm 580/970 mm
@ rullo 52 mm 52 mm

OFFERTA € | 11810 | 118,10 |

* | dati sopra nportatl non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati
* Il prezzo delle macchine non € comprensivo degli accessori in dotazione



® . . . g
@ metallisraft Promozione valida fino al 31 LUGLIO 2017
Metalibearbeitungsmaschinen SALVO ESAURIMENTO SCORTE. CON LESAURIMENTO DELLE SCORTE LA LTF NON E OBBLIGATA

ALL'EVASIONE DI EVENTUALI ORDINI RESIDUL. PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA.

sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da
perché emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PRESSE IDRAULICHE

CON POMPA MANUALE
E CILINDRO MOBILE

I Telaio robusto con apertura per
regolare il piano di lavoro

I Potenza della pressione leggibile
sul manometro

I Valvola di sicurezza per protezione
da sovraccarico

I Comprende set 2 prismi per lavo-
rare materiale tondo

I WPP 30 equipaggiata con disposi-
tivo di sollevamento e abbassa-
mento del piano di lavoro

C€

OFFERTA
DA
955 /i
< D

\“\

Zmetaiisaft %
o ]
olll &
EL
< ||l o i
5 1 *L
D C
H
DIMENSIONI
WPP15 WPP20 WPP30
mm mm mm
A - Altezza 1.890 1.900 1.980 )
B - Larghezza senza pompa 620 770 890 -
C - Profondita 600 600 600
D - Larghezza passaggio interno 500 610 710
E - Profondita supporto perforato 150 150 150
F - Altezza max passaggio 1.000 1.000 1.000
G - Corsa pistone 160 160 160
H - Larghezza con pompa 900 950 1.150
MODELLO WPP 15 WPP 20 WPP 30

400 1015 400 1020 400 1030

DATI TECNICI

Forza di compressione 15t 20t 30t
Carico max ganascia prismatica 35t 5t 7,5t
Peso 120 kg 140 kg 230 kg

OFFERTA€ | 95500 | 1.083,00 1.991,00

* | dati sopra rlportatl non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati
* Il prezzo delle macchine non € comprensivo degli accessori in dotazione

40
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craft

Werkstatttechnik

Segnalate sempre sugli ordini,

PROMO GIORNALINO NON

CON DISPOSITIVO IDRAULICO

I Robusta costruzione in acciaio

I Discesa manuale della tavola

I Carrello robusto con protezione
della ruota e freni per maggiore
sicurezza durante le operazioni di
carico e scarico

I Dotata di valvola di sovraccarico

OFFERTA

MODELLO \ FHT 500
DATI TECNICI

Portata 05t
Dimensioni tavola 855x500x50 mm
Altezza max di sollevamento 900 mm
Altezza min tavola 340 mm
Altezza impugnatura 805 mm

O ruote 127 mm
Peso 87 kg

492,00

I Pompa idraulica con pistone cro-
mato e valvola di sovraccarico

1 Regolatore di flusso per la discesa
delle forche

I Controllo automatico della veloci-
ta di abbassamento con carichi
pesanti

I Facilita di trasporto (anche di cari-
chi pesanti) cambiando dalla posi-
zione di salita alla neutra

I Ruote e rulli montate su cuscinetti

I Dotato di doppi stabilizzatori late-
rali che entrano in funzione quan-
to le forche sono sollevate oltre

C€

OFFERTA

I Sollevamento meccanico rapido per una certa altezza
raggiungere l'altezza di 800 mm
I Timone ergonomico, antiscivolo
con rivestimento plastico
MODELLO \ PHH 1001
DATI TECNICI
Portata 1t
Larghezza forca 160 mm
Lunghezza forca 1.150 mm
Altezza min forca 85 mm
Max alzata 715 mm
Altezza telaio 430 mm
Angolo di sterzata 210°
@ ruote 180x50 mm
@ rulli 74x50 mm
Dimensioni 1.515x540x1.225 mm
Peso 122 kg
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Werkstatttechnik

Segnalate sempre sugli ordini,

PROMO GIORNALINO NON

I Robusta struttura in acciaio con
saldature di alta qualita

I Sollevamento azionato da pompa
idraulica manuale

I Dotato di rulli guida che non
richiedono manutenzione e ruote

I Il sollevamento si aziona con

I Struttura stabile con larghe ruote

pivottanti in nylon montate su
cuscinetti a sfere

C€
OFFERTA

pedale o leva manuale

e rulli in poliuretano

MODELLO \ GHHW 1000

DATI TECNICI

Portata 1t

Lunghezza totale 1.705 mm

Dimensioni forca 61x170x1.150 mm

Altezza forche a riposo 90 mm

Altezza di sollevamento 1.600 mm

Altezza telaio 1.980 mm

Angolo di sterzata 210°

@ ruote 147x40 mm

O rulli 83x60 mm

Velocita di sollevamento 25 mm/sec

Velocita di discesa manuale

Raggio di sterzata 1.380 mm

Larghezza di marcia necessaria 2.112 mm !

Baricentro 600 mm -

Dimensioni 1.705x755x1.980 mm  ;  ° >

Peso 230 kg b b
Jo L \3_;;

OFFERTA

MODELLO \ WK 2000

DATI TECNICI

Portata 05-2t

Altezza di sollevamento 25-2.300 mm

Dimensioni 1.766x1.039x1.580 mm

Peso 111,5kg

42
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Segnalate sempre sugli ordini,

PROMO GIORNALINO NON

I Con pistone ed albero filettato ¥ Base in ghisa

OFFERTA
DA

regolabile I Robusta leva divisa in due parti
I Cilindro molto resistente con innesto inclinato
MODELLO \ HSWH 3 \ HSWH 5 1 , .
DATI TECNICI P
Portata 3t 5t
Altezza min 194 mm 216 mm
Alzata 118 mm 127 mm
Regolazione 60 mm 70 mm
Altezza max 372 mm 413 mm
Ingombro 92x100 mm 96x112 mm

Peso 3,6 ki 4,5 ki
- U

I Valvola di sicurezza contro il BPistone cromato e vite di regola-

C€

sovraccarico zione alzata piattello
MODELLO | HSWH-PRO5 | HSWH-PRO10 | HSWH-PRO20 | HSWH-PRO 30
HSWH-Pro 20

DATI TECNICI
Portata 5t 10t 20t 30t
Altezza min 212 mm 220 mm 241 mm 244 mm
Regolazione 110 mm 115 mm 115 mm 108 mm
Alzata 146 mm 148 mm 165 mm 140 mm OFFERTA
Altezza max 468 mm 483 mm 521 mm 492 mm DA
@ pistone 40 mm 48 mm 60 mm 65 mm
Dimensioni base | 110x112mm | 124x127,5mm | 165x161 mm | 186x174 mm '
Peso 49 kg 7,4 kg 13,1 kg 15,8 kg 2

43,50 67,80 9960 | 12810 | D

I Leva azionamento pompa con facile sollevamento dei carichi

manico in gomma per un sicuro e

MODELLO \ SRWH 2500 EF \ SRWH 3000 QL
DATI TECNICI
Portata 2,5t 3t
Altezza min 85 mm 145 mm
Altezza max 455 mm 500 mm OFFERTA
Dimensioni 640x342x174 mm 685x346x180 mm

Peso 34,8 kg 38 kg
17350 | 18140 | 173 50
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Segnalate sempre sugli ordini,
PROMO GIORNALINO NON

OFFERTA
DA

I Ruote di carico e guida in ghisa,
leva di sollevamento

MODELLO \ RWH 2 RWH 2.5
DATI TECNICI

Portata 2t 25t
Altezza min 130 mm 150 mm
Altezza max 345 mm 530 mm
Dimensioni 480%x220x150 mm | 680x290x185 mm
Peso 9,6 kg 18 kg

44,10 99,60

OFFERTA

DA
MRB 40KS KRL 1 ‘. 8
)
C€

I Carrellino in plastica lavabile I Carrellino pieghevole che diventa
I Design ergonomico con poggiate- un pratico sgabello

sta imbottito I Costruzione in acciaio robusta
I Maniglia di presa I Sette ruote

I Sei rotelle piroettanti Sgabello

MODELLO | MRB 40KS | KRL 1 —
Carrellino , '
DATI TECNICI ﬁ
Portata 120 kg 120 kg ¢
Dimensioni 1.010x475x130 mm | 1.020x400x140 mm (carrello) S
€ensio 485x400x440 mm (sgabello)
Peso 4,8k 6,7 ki
10 - MRB 40KS
MODELLO ESW 900
DATI TECNICI I Utilizzato su autoveicoli per I Frizione anti-slittamento per
Trazi 900 k trascinare o consentire il cari- evitare il sovraccarico del
Jepelelis g co (tramite rampe) di attrez- verricello in trazione
Lunghezza fune 9m zature od alare barche su car- I Classe di Protezione IP54
@ fune 5,6 mm relli I Comando via cavo
Corrente nominale 25A c €
Potenza 300 W
Alimentazione 12V DC
Velocita di trazione 0,6 m/min OFFERTA
Dimensioni* 390x260x185 mm
Peso 13 kg

0
*Le dimensioni non comprendono l'ingombro della manovella e della maniglia

L4
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Werkstatttechnik

Segnalate sempre sugli ordini,

PROMO GIORNALINO NON

I Per sollevare, tirare e ancorare
I Dotati di protezione da sovraccarico

I Ganasce disposte in parallelo per OFFERTA
proteggere la fune di traino uni-
formando la superficie di carico

DOTAZIONE STANDARD .
ILeva manuale
I Fune su bobina con punta e gancio c '

USZ 1600

MODELLO USZ 800 USZ 1600
DATI TECNICI

Trazione 038t 16t
Carico nominale sulla leva 343N 441 N
Avanzamento nominale 52 mm 55 mm
@ fune 8,3 mm 11 mm
Lunghezza fune ca.20m ca.20m
Peso 7,3 kg 14,5 kg

I Interruttore di arresto ed emer-
genza

1 Gancio supplementare con puleggia

I Interruttore con isolamento di
protezione secondo norme IP54

I Fine corse di sicurezza

I Fissaggio tramite due morsetti

OFFERTA
DA
MES 250-2

MODELLO \ MES 250-2 \ MES 600-2 \ MES 999-2
DATI TECNICI

Capacita di sollevamento senza/con puleggia 125/250 kg 300/600 kg 500/999 kg
Alimentazione 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz
Velocita di sollevamento max senza/con puleggia 8/4 m/min 8/4 m/min 8/4 m/min
Sollevamento max senza/con puleggia 12/6 m 12/6 m 12/6 m
@ fune 3 mm 4,5 mm 6 mm

Peso 11 k. 17,5 k 33 kg
0950 | 15750 | 318.00
T s
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Segnalate sempre sugli ordini,

PROMO GIORNALINO NON

1 Utilizzo versatile in vari settori

I Robusto telaio saldato e forato
per regolare l‘altezza della tavola
inferiore

I La molla di ritorno integrata e di
serie permette un maggiore spa-
zio di lavoro

I Metodo di lavoro sicuro: il pistone
puod essere fermato in qualsiasi
posizione

I Completa di manometro per con-
trollo pressione

I Cilindro laterale scorrevole

WPP 15TE - WPP 20 E

I Pompa idraulica incorporata, atti-
vazione manuale.

WPP 15 E-WPP 30 E-WPP 50 E

I Avanzamento del pistone possibi-
le sia con pompa idraulica manua-
le che pneumatica a pedale

WPP 20 E

WPP 15 E

o (]
[+] o [+] 3
| 7= | OFFERTA
DA

c ° D el JF

[+] (=]

. i 11 50}

Q (=]

: : Cully

o (+]

. : B
- n -
WPP 15 TE .
WPP 50 E
Nt NTuW |

MODELLO ‘N\Wwpp1s7e [ \UW wPP15E WPP 20 E \ WPP 30 E \ WPP 50 E
DATI TECNICI
Forza di compressione 15t 15t 20t 30t 50t
Base (AxB) 700x540 mm 700x560 mm 730x560 mm 795x700 mm 1.030x800 mm
Altezza (C) 965 mm 1.616 mm 1.625 mm 1.800 mm 1.877 mm
Larghezza interna (D) 500 mm 500 mm 510 mm 535 mm 730 mm
Area di lavoro (E-F) 157 -457 mm 173 -985 mm 38,5-918,5 mm 150-1.030 mm 69-1.048 mm
Corsa del pistone 160 mm 160 mm 186,5 mm 150 mm 200 mm
Pressione d’esercizio - - - 7,5- 8,5 bar 7,5 - 8,5 bar
Peso 75,5 kg 91,5 kg 105 kg 171 kg 302,5 kg

) 603,00 66900 | 97650 | 1.867,50
CEEE




Promozione valida fino al 31 LUGLIO 2017

SALVO ESAURIMENTO SCORTE. CON LESAURIMENTO DELLE SCORTE LA LTF NON E OBBLIGATA Wei

ALL'EVASIONE DI EVENTUALI ORDINI RESIDUL. PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA.

Segnalate sempre sugli ordini,

PROMO GIORNALINO

NON

craft

rkstatttechnik

I Cabina di sabbiatura adatta a diver-
si tipi di materiali (es. quarzo, sfere
in vetro, sfere in plastica, etc)

I perfetta per pulire o rimuovere la
ruggine o la vernice dai metalli di
ogni genere (parti di motori, car-
ter, corone, cerniere etc)

SSK 1

I Sportello facilmente apribile
I Lampada 12V con cavo e
interruttore 230V

SSK 2

I Grande sportello laterale per carico
e scarico

12 uscite di scarico aria e per il
collegamento all'aspiratore

ILampada 12V con cavo e
interruttore 230V

SSK 2,5

IDue grandi porte per il carico e lo
scarico su entrambi i lati

i Sistema integrato di aspirazione con
filtro dell'aria sostituibile

EControllo flusso dell‘aria tramite
comando a pedale

12 pistole: una fissa ed una mobile

12 lampade 230V separate con carter
protettivo e pellicola sostituibile,
incluse 5 pellicole di ricambio

IManometro per la regolazione della
pressione

SSK 3

I Due porte laterali e cofano frontale
per carico e scarico facile e rapido

I Sistema integrato di aspirazione con
filtro dell‘aria sostituibile

I Pistola senza grilletto con controllo
del flusso d‘aria tramite comando a
pedale

12 lampade 230V separate con carter
protettivo e pellicola sostituibile,
incluse 5 pellicole di ricambio

IManometro per la regolazione
della pressione

I Guanti in lattice di alta qualita fis-
sati saldamente alla struttura

I Fornita di coperchio con finestra
di sicurezza e pellicola protettiva,
per un’ottima visibilita e per la
sicurezza durante il lavoro

I Coperchio e sportello dotati di
guarnizioni per proteggere la zona
di lavoro dalla polvere

I Piano di appoggio robusto per il
posizionamento dei pezzi all'inter-
no della cabina

SSK 4

I Grande cofano anteriore apribile
verso l'alto per carico e scarico
facile e rapido

I Sistema integrato di aspirazione
con filtro dell‘aria sostituibile

I pistola senza grilletto con con-
trollo del flusso d‘aria tramite
comando a pedale

14 lampade 230V separate con
carter protettivo e pellicola
sostituibile, incluse 5 pellicole
di ricambio

IManometro per la regolazione
della pressione

ACCESSORI IN DOTAZIONE

I 1 pistola di alta qualita con 4
ugelli in ceramica (4/5/6/7 mm)

I 5 pellicole protezione finestra

I 1 coppia di guanti

C€

OFFERTA

P | P W |

MODELLO \ SSK 1 \ SSK 2 F NWssk25 \ SSK 3 - NIW ssk 4
DATI TECNICI
Volume cabina 901 2201 3101 3401 8251
Consumo aria 200 - 350 l/min 200 - 350 l/min 200-350 I/min 400- 800 [/min 400 - 800 [/min
Pressione d'esercizio 2,8 - 8 bar 2,8-8 bar 2,8-8 bar 3,4-8 bar 3,4-8 bar
Pressione max 8,6 bar 8,6 bar 8,6 bar 8,6 bar 8,6 bar

Tubo alimentazione aria 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Dimensioni nucleo abrasivo 0,42-0,125 mm 0,42-0,125 mm 0,42-0,125 mm 0,42-0,125 mm 0,42-0,125 mm
Dimensioni interne 580x480x300 mm 840x550x360 mm 945x605x605 mm 1.210x600x580 mm | 1.160x870x850 mm
Dimensioni esterne 590x485x490 mm 950x660x1.380 mm | 960x900x1.640 mm | 1.310x920x1.700 mm | 1.180x900x1.760 mm
gﬁsg‘l’i;“i:’t‘esr‘r‘lgp°’tat° dalla 10kg 80 kg 120 kg 120 kg 150 kg

Peso max agenti sabbiatura 50 kg 75 kg

12 kE

50 kg
468,00 1.026,00

1.508,00

75 kg
2.004,00

47
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